Показатель качества сварных соединений
Задание
Законспектировать материал.
Материал 
Определения

Качество продукции - совокупность свойств продукции, обусловливающих ее пригодность удовлетворять определенные потребности в соответствии с ее назначением.
Показатель качества продукции - количественная характеристика одного или нескольких свойств продукции, входящих в ее качество, рассматриваемая применительно к определенным условиям ее создания и эксплуатации или потребления
Единичный показатель качества продукции - показатель качества продукции, характеризующий одно из ее свойств.

Регламентированное значение показателя качества продукции - значение показателя качества продукции, установленное нормативной документацией.

Уровень качества продукции - относительная характеристика качества продукции, основанная на сравнении значений показателей качества оцениваемой продукции с базовыми значениями соответствующих показателей.

Оценка уровня качества продукции - совокупность операций, включающая выбор номенклатуры показателей качества оцениваемой продукции, определение значений этих показателей и сопоставление их с базовыми.

Дефект - каждое отдельное несоответствие продукции установленным требованиям.

Устранимый дефект - дефект, устранение которого технически возможно и экономически целесообразно.

Неустранимый дефект - дефект, устранение которого технически невозможно или экономически нецелесообразно.

Контроль качества продукции - проверка соответствия показателей качества продукции установленным требованиям.

Некоторые показатели качества конструкций
· Показатели конструктивности. Геометрические размеры, форма, состав, структура. 

· Показатели надёжности (долговечность, сохраняемость). Вероятность возникновения отказов (в том числе разрушений, потери свойств), стойкость к коррозии, срок службы, время и условия хранения. 

· Показатели ремонтопригодности (восстанавливаемости). Продолжительность, трудоёмкость и стоимость восстановления при отказах. 

· Показатели технологичности. Трудоёмкость изготовления, материалоёмкость, энергоёмкость, степень механизации и автоматизации. 

· Показатели транспортабельности. Масса, габариты, материалоёмкость и трудоёмкость упаковки, возможность контейнеризации. 

· Показатели совместимости. Взаимная увязка размеров, допусков, видов стыков; согласованность сроков службы. 

· Эргономические показатели. Температурный режим, уровень токсичности, запылённости, вибрации; удобство пользования продукцией. 

· Эстетические показатели. Художественная выразительность, внешний вид, качество поверхностей.
Показатели качества сварных соединений

· Надёжность. Характеризуется способностью выполнять заданные функции и сохранять при этом эксплуатационные характеристики в заданных пределах. К показателям надёжности относятся безотказность, долговечность и ремонтопригодность. 

· Степень работоспособности. Оценивается по прочности, герметичности, пластичности, коррозионной стойкости и другим свойствам. 

· Структура металла в швах и околошовной зоне. С помощью металлографических исследований определяют характер и расположение дефектов. 

· Отсутствие дефектов. Проверяют наличие пор, трещин, прожогов, свищей, наплывов и подрезов. 

· Число и характер исправлений.  Оценивают качество зачистки металла в местах приварки временных технологических креплений, а также отсутствие поверхностных дефектов в этих местах.
